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Rehabilitation of AFAQ Water Project.
Supply, installation and operation of an integrated water 

pumping system works by solar and electrical power for the Well 
and rehabilitation of the distribution Water Network, pumping 

room and pumping pipeline.

اه أفق وع م ل م تأه
الطاقة  املة تعمل  اه مت ل منظومة ضخ م شغ ب و د وترك تور

كة  ل ش عادة تأه وع مع توسعة و ة لب  الم ائ ه ة وال الشمس
اه وغرفة الضخ وخط الضخ الم

الاسبوع الاسبوع الاسبوع الاسبوع الاسبوع الاسبوع الاسبوع الاسبوع

Site: AFAQ       SUB-DISTRICT: SEFL-JAHRAN        District: JAHRAN   ة: جهران الموقع: أفق          العزلة: سفل جهران             المدي week week week week week week week week

# Work Description ـــان الاعمال ـــ ـــ ـــ ــ ب 1 2 3 4 5 6 7 8

م عطاءاتهم للبنود الموضحة  ل تقد ار ق الاعت جب ع مقدم العطاءات اخذها  ملاحظات هامة 
الجدول ادناه: 

م. سع والتصم ان عند ال جب اخذها  الحس ل ال  ل التفاص د ومعرفة  جب زارة الموقع للتأ  •
ب المنظومة  ك لزم ل ل ما  ة وتهيئة الموقع و ب والمصنع ك د وال ف النقل والتور ال • السعر شامل ت

املا. الضخ 
م الخاص  الجدول ادناه بواسطة برنامج التصم ات الموضحة  استخدام المعط م منظومة الضخ  • تصم
ة لاستغلال الطاقة  النظام ال تعتمد ع ارتفاع كفاءة مكونات المنظومة  فاءة المناس د ال بهم وتحد

الدقة. ة  ض الطاقة المستخدمة واعطاء القدرة المطل ل تخف مقا
افة المكونات  نظام  تالوجات ال توضح  م والجداول والمخططات وال جب ارفاق مخرجات التصم  •
اه خلال اشهر السنة  م القصوى والصغرى للإنتاج اليو للم ة وتوضيح الق الطاقة الشمس وحدات الضخ 

المختلفة.

1_1

Supplying, installing and operating an integrated water pumping system that works by 
solar and electric power (Hybrid) to lift water from the Well to the tank which located at 
distance 1,000 m, by the exist pumping 3 inches pipeline, and the total height of 296m, 
(the  installation depth of submersible pump 220m + the different in elevation between 
BH and tank is 56m + frection losses 20m = 296 m), the amount of water required 14.4 m3  
per hour, so that all its components are resistant to moisture and corrosion; The price 
includes supply, labours, installation, materials transportation, installation, operation, 
testing and monitoring the system's performance and doing everything necessary to 
operate the system as required, according to the technical specifications, drawings and 
instructions of the project engineer for the following items:

الطاقة   ، ( Hiperd هج ) املة تعمل بنظام اه مت ل منظومة ضخ م شغ ب و د وترك تور
اه من الب ا الخزان التجم الواقع  ا خار ( مولد او حكو ) لرفع الم ة و مصدر كه الشمس

ارتفاع   296م  قا، و ش المنفذ مس د قطر 3 ه ع مسافة 1,000م، بواسطة خط ضخ مواس حد
سوب 56م + الفواقد 20م = 296  ب 220م + فارق الم ك ب المضخة الغاطسة =  عمق ال (عمق ترك

ث تكون جميع مكوناتها مقاومة للصداء  ح ة 14.4 م مكعب/ساعه،  اه المطل ة الم م م ) و
ة اداء المنظومة  ار ومراق ل واخت شغ ب وال ك ة والنقل وال شمل المواد والمصنع ل والسعر  والتأ

ة والرسومات  حسب المواصفات الفن ل المطلوب،  الش ل المنظومة  شغ لزم ل ل ما  وعمل 
ة: وع للبنود التال مات مهندس الم وتعل

1_1_1
Supply and installation a submersible pump with capacity not less than the total height 
and the required productivity and be able to work at different speeds:

ة وان تكون قادره ع  ة المطل قدرة لا تقل عن الارتفاع ال والانتاج ب مضخة غاطس  د وترك تور
عات متفاوتة:   العمل 

1_1_2
Submersible Motor with capacity 20% higher than the submersible pump capacity, An 
excellent type European of made:

ة  ه ممتازة  اورو قل عن 20% نوع مقدار لا  د عن قدرة المضخة  قدرة ت ا  محرك غاطس كه
الصنع 

1_1_3 Supply and installation of an Electrical MPPT Inverter (tracking the maximum power of 
the panels) with an efficiency of not less than 95%:   

كفائه لا تقل عن 95 % : عمل  بع للقدرة القصوى للألواح)  ا  mppt (مت ب محول كه د وترك تور

1_1_4
Supply and installation of monocrystalline Solar Panels (Class A) with conversion 
efficiency of not less than 18%:

ل لا تقل عن 18 %: ستال (Class A) ذات كفاءة تح ة مونو ك ب ألواح شمس د وترك تور

1_1_5
Supply and installation of control system and protection of solar system components: ة:  ة مكونات المنظومة الشمس م وحما ب منظومة التح د وترك تور

1_1_6 Supply and installation of electrical cables:
- .

ة: ائ ه لات ال ا ب ال د وترك تور

1_1_7 Supply and installation Metal Bases to carry the  Solar Panels as Groups:
.

ة ع مجموعات: ة لحمل الالواح الشمس ب قواعد معدن د وترك تور

1_1_8
 Supply and installation a protection fence around the panels bases, a height of 2 meters 
with metal barbed wires :
.

ارتفاع 2 م واسلاك شائكة: ة حول الألواح  ك حما ذ ش د وتنف تور

1_1_9
Remove the installed Pump and pipes and instal the new pump: ده المضخة الجد قة  ب المواس السا عادة ترك قة و رفع المضخة السا

1_1_10

Training course for the WMC, and the pump shall be operated and tested for a period not 
less than 48 hours: : 

بها لمده لا تقل عن 48 ساعة: ل المضخة وتج شغ انة و ل والص شغ ة للجنة ال اجراء دورة تدر

1_2

Pump Unit Accessories:
Supply and installation of the accessories for the pumping unit for the items mentioned 
below, and the price includes the supply, labours, installation, materials, operation and 
all supplies and accessories for the installation and doing everything necessary to operate 
the system as required, according to the technical specifications, drawings and 
instructions of the project engineer for the following items:

ملحقات وحدة الضخ:
د  شمل التور ب الملحقات الخاصة بوحدة الضخ للبنود المذكورة اسفل، والسعر  د وترك تور

ل المطلوب مع  الش ل وحدة الضخ  شغ لزم ل ل ما  ل وعمل  شغ ب والمواد وال ك ة وال والمصنع
ب،  ك ال سسوارات الخاصة  قة وجميع المستلزمات والا ة استخدام ملحقات الضخ السا ان ام

ة: وع للبنود التال مات مهندس الم ة والرسومات وتعل حسب المواصفات الفن

1_2_1 Manometer for measuring heavy duty water pressure 25 bar ار اه عا التحمل 25  اس ضغط الم مانوم لق

1_2_2 Carbon steel Check Valve ( one way ), diameter 3 inches, and operating pressure 25 bar, 
includes all connection and installation accessories

ل  ار، شامل جميع ملحقات التوص شغ 25  ش وضغط  ل قطر 3 ه ون اس ع ك  صمام عدم رج
ب ك وال

1_2_3 Expulsion pipe with elbow 90 degrees with flange including the connections necessary for 
the installation of the pressure gauge (manometer)

اس الضغط (مانومي ) ب جهاز ق ك لات اللازمة ل ش شاملة التوص ع 90 درجة مع الفل ماسورة طرد مع ك

1_2_4 installation Bases with bolts for fixing the pump and the second will be installed on the top 
of plastic pipes to be connected with the pumping  pipes

ط مع مواس الضخ ة وت ك لاس ب ال ت الأخرى اع الاناب ت المضخة وت ب ب مع الابوال لت ك ملازم ال

1_2_5
Check valve : 3 inches One way flanged ductile Valve, and to be installed above the pump 
with all fittings, 50cm length 3"in GI flanged pipe, pairs of flanges, rubbers, polts..etc.

لات  ش مع التوابع ( زوج فلنج مع ال ل فلنج قطر3 ه ل نظام توص ع  (رداد قفل) دكتا  صمام عدم رج
ة فوق المضخة طول 50سم نفس القطر ) وتركي د مجلفن مجنحه  مع المسام و ماسورة حد

1_2_6
Just installing a Cooling Plastic Cover around the submersible pump and motor and be 
award that the Cooling Plastic Cover in ACTED's warehouse 

ان الغلاف موجود  مخزن  ك  حول المضخة والمحرك الغاطس علما  لاس د  ب غلاف ت فقط ترك
المنظمة

1_3

Supplying and installing Galvanic steel pipes medium pressure according to British 
specifications (EN 10255 B.S 1387- 85) and Operating pressure of 25Kg/cm2, also the 
installing Accessories according to British specifications B.S-1740, The price including the 
installing, labours, wages transfer and the installing Accessories (Tees, Unions for each 
50m along, Reducers, Coupler, Elbow, Sockets, Nipples and .... etc.); also includes all the 
excavation works in rock or soil and the construction works concrete as needed to fix the 
pipes lines, with the possibility of connecting the pipes with the old water network and 
replacing the damaged pipes or fitings  conduct pressure tests and operate for the pipes 
network to ensure the good installing and no water lacking occur, the price includs 
digging and filling with appropriate depth at streets croos with rust-resistance paint 
before filling works and according to the specifications and the instructions of ACTED 
engineer. For the following:

 EN 10255 ) ة طان حسب المواصفات ال د مجلفن متوسط الضغط  ب حد ب اناب د وترك تور
سسوارات الخاصة  ــع ، وكذلك جميع الا شغ 25 كجم /سم م ضغط  B.S1387- 85)  للعمل 

ة والنقل  ب والمصنع ك شمل ال ة B.S-1740، السعر  طان حسب المواصفات ال ب  ك ال
ب،  لات، ت ، نقاصات، جلب، ن ل 50م طو ث، شد وصل ل ب (مثال ك ال سسوارات الخاصة  والا

ة  شائ ة والاعمال الا شمل جميع اعمال الحفر  الصخر وال ها) وكذلك  معجون شعر، رنج ..... وغ
دال التالف من  مة واس كة القد الش ب  ط الاناب ة ر ان ب مع ام ت الاناب ب ة لت ات خرسان من مكع

اه والتعشيق  ب الم ب وعدم  ك ارات الضغط لضمان سلامة ال لات  واجراء اخت ب او التوص الاناب
كة  الش

العمق المناسب والردم عند تقاطع الطرقات مع الدهان المانع للصدى ثلاثة  شمل العمل الحفر  و
تد. ة والرسومات وتوجيهات مهندس أ حسب الواصفات الفن ل الردم و اوجة ق

ة: للبنود التال

1_3_1 Galvanic Steel pipes 3 inches, Medium pressure Medium ش، ضغط متوسط د مجلفن قطر 3 ه ب حد اناب

1_3_2 Galvanic Steel pipes 2 inches, Medium pressure Medium ش، ضغط متوسط د مجلفن قطر 2 ه ب حد اناب

1_3_3 Galvanic Steel pipes 1.5 inches, Medium pressure Medium ش، ضغط متوسط د مجلفن قطر 1.5 ه ب حد اناب

1_3_4 Galvanic Steel pipes 1 inches, Medium pressure Medium ش، ضغط متوسط د مجلفن قطر 1 ه ب حد اناب

1_3_5 Galvanic Steel pipes 3/4 inches, Medium pressure Medium ش، ضغط متوسط د مجلفن قطر 3/4 ه ب حد اناب

1_4

 Supplying and installing flange control valves (NFBB) Italian made or 
similar with an operating pressure of 25 bar, excellent quality and from an 
approved company; The price includes wages transfer and all installing 
accessories (flanges, tapes, rubbers, bolts ..etc.) and everything needed to 
complete the item according to the specifications and instructions of the 
supervising engineer

ضـغط  افئهـا   طا الصـنع او ما ـل فلنـج (NFBB)  ا ـة دكتا س بوا ب محا د وترك تور
شــمل  كـة معتمـدة، والسـعر  ة ممتازة ومن  ــع، نوع شغ 25 كجـم /سم م

نـات،  ا ـلات،  شـات ، ر لات ، فل ــب (التوص ك سسـوارات ال ة والنقل وجميع ا المصنع
لزم لإنجاز البنـد حسـب الموصـفات وتوجيهـات المهنـدس  ل ما  المسام ..الخ)  و

ف. الم

1_4_1 Supplying and installing flange control valves (NFBB) of 3 inches diameter ش س فلنج (NFBB ) قطر 3 ه ب محا تورد وترك

1_4_2 Supplying and installing flange control valves (NFBB) of 2 inches diameter ش س فلنج (NFBB ) قطر 2 ه ب محا تورد وترك

Important notes that bidders must take into consideration before submitting their bids for the items 
shown in the table below:
• You must visit the site to confirm and know all the details that must be taken into consideration 
when pricing and design.
• The price includes the costs of transportation, supply, installation, Labours, site preparation and 
everything needed to install the pumping system.
• Designing the pumping system using the data shown in the table below by their own design program 
and determining the appropriate efficiency for energy use in the system, which depends on the high 
efficiency of the system components in exchange for reducing the energy used and giving the required 
power with accuracy.
• You must attach the design outputs, tables, plans and catalogs that shows all the components in the 
solar pumping unit system and clarify the maximum and minimum values   of the daily produc on of 
water during the different months of the year.

15DYK Project: Promoting resilience and social cohesion through an integrated 
response to vulnerable communities in Yemen

املـة  ة مت ز الصمود والتماسك الاجتما مـن خـلال اسـتجا وع 15DYK:  تع م
مــن رة  ال للمجتمعات المت

The schedule for carrying out the 
required works

الجدول الزمني لتنفيذ الأعمال المطلوبة
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Rehabilitation of AFAQ Water Project.
Supply, installation and operation of an integrated water 

pumping system works by solar and electrical power for the Well 
and rehabilitation of the distribution Water Network, pumping 

room and pumping pipeline.

اه أفق وع م ل م تأه
الطاقة  املة تعمل  اه مت ل منظومة ضخ م شغ ب و د وترك تور

كة  ل ش عادة تأه وع مع توسعة و ة لب  الم ائ ه ة وال الشمس
اه وغرفة الضخ وخط الضخ الم

الاسبوع الاسبوع الاسبوع الاسبوع الاسبوع الاسبوع الاسبوع الاسبوع

Site: AFAQ       SUB-DISTRICT: SEFL-JAHRAN        District: JAHRAN   ة: جهران الموقع: أفق          العزلة: سفل جهران             المدي week week week week week week week week

# Work Description ـــان الاعمال ـــ ـــ ـــ ــ ب 1 2 3 4 5 6 7 8

1_5

Supply and installation of GI Gate valve , high resistant, working pressure not less than 25 
Bar , according to British standers NO BS-5163 and screwed according to British standers 
NO BS-21,and all necessary to finish the work as directed by the supervisor engineer 
as the follwing diameter:

طابق المواصفات  ار ,  قل عن 25  ل لا  شغ ضغط ال د عا التحمل  ة  حد س بوا ب مح د وترك تور
ل ما  ة رقم BS 21 ذات عمود دوار  و طان طابق المواصفات ال سن  ة رقم BS 5163 و طان ال

ة: حسب الاقطار التال ف, و لزم لانهاء العمل حسب توجيهات المهندس الم

1_5_1 Supplying and installing Gate valves of 1.5 inches diameter ش س قطر 1.5 ه ب محا د وترك تور

1_5_2 Supplying and installing Gate valves of 1 inches diameter ش س قطر 1 ه ب محا د وترك تور

1_5_2 Supplying and installing Gate valves of 3/4 inches diameter ش س قطر 3/4 ه ب محا د وترك تور

1_6

 Supplying and installing turbine water meters, with an operating pressure 
of 25 bar, excellent quality and from an approved company; The price 
includes wages transfer and all installing accessories (adapters, tapes,..etc.) 
and everything needed to complete the item according to britch BS-5728 
specifications and instructions of the supervising engineer

  BS-5728 ـة طان قـا للمواصـفات ال ي وط ع التـور اه من النـ ب عدادات م د وترك تور
قـل عـن 25 كجم/  سم2 ومع درجـة حـرارة تصـل إ 50 درجـة  شـغ لا  ضغط  وتعمل 

الأقطــار  لات والقطـع الخاصـة و ب جميـع  التوصـ د وترك شمل السعر تور ة و مئ
ة: التال

1_6_1 Supplying and installing turbine meter 1.5 inches diameter ش ب عداد توري قطر 1.5 ه تورد وترك

1_6_2 Supplying and installing turbine meter 1 inches diameter ش ب عداد توري قطر 1 ه تورد وترك

1_6_3 Supplying and installing turbine meter 3/4 inches diameter ش ب عداد توري قطر 3/4 ه تورد وترك

1_7

Construction of Chamber Rooms for control valves and taps; by using cement blocks of 
(20*20*40)cm with cement mortar - the Daimonions of Chamber Room with Lid is 
mentioned bellow - digging 40cm depth and (10cm thickness) of broken stones and (10cm 
thickness) of concrete floor and to be coating from inside and outside, and painting the 
outside by white colour with ACTED logo, than supply and installing steel lid of including 
the lock. the price including the labour, materials and digging work in rock or soil and 
everything needed to complete this work; according to drawing, specifications and 
instructions of the supervising engineer.

عاد غرفة  ة - ا لك المصمت (20*20*40)سم والمونة الاسمن استخدام ال س  م للمحا بناء غرف تح
قة من  ط ة  عمق 40سم ثم فرش الارض ث يتم حفر الغرفة  ح الأسفل -  م والغطاء موضحة  التح

س من الداخل والخارج  ة 10سم، والتلب الخرسانة العاد ة الغرفة  الصولنج 10سم، ثم صب ارض
ب غطاء معد من  د وترك ض مع رسم شعار المنظمة، وتور اللون الاب وكذلك طلاء الغرفة من الخارج 

ة والمواد  شمل المصنع قات والسعر  ل شامل القفل وطلاء المقاوم للصداء ثلاث ط الصاج المد
مات  حسب الرسومات والمواصفات وتعل لزم لإنجاز البند  ة وجميع ما  واعمال الحفر  الصخر او ال

ف المهندس الم

1_7_1
Constructing a  Main Chamber for the control valves by external dimension of 
(1.8*1.8*1.4)m and the steel lid dimension of (1.4*1.4)m.

عاد الغطاء (1.4*1.4)م . ة (1.8*1.8*1.4)م وا عاد خارج أ ة  س م رئ بناء غرف تح

1_7_2
Constructing  Submains Chamber for the control valves by external dimension of 
(1.40*1.40*0.8)m and the steel lid dimension of (1*1)m.

عاد الغطاء (1*1)م . ة (1.40*1.40*0.8)م وا عاد خارج أ ة  س ة رئ م ش بناء غرف تح

1_7_2
Constructing a Subcomponent Chamber for the control valves  by external dimension of 
(1.20*1.20*0.8)m and the steel lid dimension of (0.8*0.8)m.

عاد الغطاء (0.8*0.8)م . ة (1.20*1.20*0.8)م وا عاد خارج أ ة  م ثان بناء غرف تح

1_8

Rehabilitation of Pumping Room 5x3x3 meters:
The price includes supply, materials, labours, tools and equipment needed and all that is 
needed to implement the item without damage the old unit pump according to the 
drawings, specifications and instructions of the project engineer, for the items mentioned 
below:

م غرفة الضخ 5*3*3 م : ترم
ار  ة والأدوات والمعدات اللازمة مع الحرص ع عدم الا د والمواد والمصنع شمل التور السعر 

حسب الرسومات والمواصفات وتوجيهات مهندس  ذ البند  لزم لتنف قة وجميع ما  بوحدة الضخ السا
وع للبنود المذكورة اسفل: الم

1_8_1 Cement Coating for the Room's walls from inside and outside : :تلابيس اسمنتية لجدران الغرفة من الداخل والخارج

1_8_2 Acrylic Paint for Room's External Faces : دهان أكرليلك لجدران الغرفة الخارجية: 

1_8_3 Oil paint for Room's interior walls: دهان زيتي للجدران الغرفة الداخلية:

1_8_4
Insulating layer works for the roof of the pumping room: اعمال طبقة عازلة مانعه للتسرب لسقف غرفة الضخ:

1_9 Others ملحقات

1_9_1 Marble Board: :لوحة رخامية للمشروع

1_9_2 Metallic Signboard: :لوحة معدنية

Cleaning and Handing the site م الموقع سل ة و تصف


